
INSTRUCCIONES DE USO DEL DESCENDEDOR PARA SOGAS RÁPIDAS 

Innovador en el campo de la tecnología de cuerdas, 
Marlow Ropes Ltd. diseñó y desarrolló el Fast Rope original 
en colaboración con las Fuerzas Especiales Británicas. Estas 
cuerdas están ahora utilizados por las Fuerzas Especiales 
tradicionales y por los equipos SWAT en todo el mundo.  

Marlow ha lanzado el Descendedor de soga rápida (FRR)* 
para contribuir a la rápida integración de las unidades. Este 
innovador dispositivo de fabricación británica es el único 
dispositivo reconocido que se puede utilizar con la soga 
rápida de 40 mm de Marlow Ropes. Las ventajas son las 
siguientes:
 

•	 Instalación rápida y sencilla
•	 Ideal para la intervención de personal no cualificado 

en Fast Rope como médicos, intérpretes, guías, 
especialistas en desactivación de bombas, así como 
para efectuar descensos con perros.

•	 Disponible con varias opciones de adaptación como 
ayuda en el despliegue de equipos considerados 
demasiado pesados para su inserción en condiciones 
normales de utilización de Fast Rope. 

Modelo registrado en la Unión Europea nº 004389369-0001

UID (código identifica-
dor) legible por máquina 
según Stanag 2290. 



ESPECIFICACIONES DETALLADAS
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Material 
Acero inoxidable Tipo 316
Recubrimiento 
Revestimiento de óxido negro para resistir a la corrosión y  
eliminar la reflexión de la luz 

Peso
Completo - incluyendo eslingas pero sin enganche de desaco-
plamiento rápido: 1600 g. 
Completo - incluyendo eslingas y enganche de desacoplami-
ento rápido: 1830 g
FRR sin eslingas ni sistema de desacoplamiento rápido: 980 g

Dimensiones (del descendedor, sin eslingas)		
330mm L x 105mm a. x 45mm g. 

El descendedor Fast Rope Marlow está disponible bajo pedido en dos versiones, ambas suministradas en bolsa 
protectora:
 
FAA125: Eslinga con sistema de desacoplamiento rápido Quick Out 

•	 Cincha personal ajustable de 550mm a 650mm con mosquetón azul de doble cierre certificado CE 33kN.
•	 Cincha personal ajustable de 650mm a 850mm con mosquetón rojo de doble cierre certificado CE 33kN.
•	 Mosquetón giratorio certificado CE de 27kN, con doble cierre de seguridad, para el montaje en el descendedor 

Fast Rope.
•	 Dispositivo opcional de desenganche rápido de 20kN que también se puede utilizar cuando el sistema está bajo 

carga.

FAA126: Eslinga estándar 

•	 Cincha personal ajustable de 550mm a 650mm con mosquetón azul de doble cierre certificado CE 33kN.
•	 Cincha de carga ajustable de 650mm a 850mm con mosquetón rojo de doble cierre certificado CE 33kN.
•	 Gancho giratorio certificado CE de 27kN, con doble cierre de seguridad, para el montaje en el descendedor Fast 

Rope.

Con enganche de  
desacoplamiento rápido

FAA125

Sin 
Enganche de 
desacoplami-
ento rápido

FAA126

Límite de carga de trabajo
250 kg
Rango de temperatura de trabajo recomendado 
-30 a +50 grados

•	 Fabricado en el Reino Unido
•	 Serie numerada con trazabilidad completa
•	 Vida útil: 10 años
•	 Vida efectiva: 

 sujeto a condiciones de uso e inspección
•	 Máxima vida útil desde la fecha de  

fabricación: 10 años



ELEMENTOS DEL SISTEMA
El Fast Rope Descender (descendedor para Fast Rope) consta de los siguientes elementos:

1	 Bastidor/Descendedor: Construcción de acero inoxidable con un resistente acabado de  
	 óxido negro. Diseño simétrico operativo en ambas orientaciones.

2    	 Gancho giratorio: 27kN 

3 	 *Enganche de desacoplamiento rápido opcional

4	 Eslingas de cincha de 0,4 m - 22 kN. Una eslinga para el operario y otra para el  
	 equipamiento adicional

5 	 Mosquetones

6 	 Información del número de serie y UID (código identificador) legible por máquina en  
	 conformidad con Stanag
 
Todas las piezas deben ser inspeccionadas para comprobar si no están dañadas y si funcionan 
correctamente antes de usarlas.  No utilizar en caso de dudas. Carga máxima: 250 kg.
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Límite de carga de trabajo
250 kg
Rango de temperatura de trabajo recomendado 
-30 a +50 grados

•	 Fabricado en el Reino Unido
•	 Serie numerada con trazabilidad completa
•	 Vida útil: 10 años
•	 Vida efectiva: 

 sujeto a condiciones de uso e inspección
•	 Máxima vida útil desde la fecha de  

fabricación: 10 años

FAA125:
Eslinga con enganche 
de desacoplamiento 
rápido 

FAA126: 
Eslinga estándar sin 
dispositivo Quick Out 
(desacoplamiento 
rápido) 
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INSTRUCCIONES DE USO
En operaciones normales, el Descendedor Fast Rope se utilizará para hacer intervenir a 
un operador especializado o un equipo adicional después del despliegue rápido normal 
de la cuerda.  Para acelerar las operaciones de descenso con el Fast Rope Descender, se 
puede preinstalar en el cabo.

El Descendedor debe colocarse lo más alto posible en la cuerda para permitir 
operaciones normales de descenso.  Si es necesario, el Descendedor se puede asegurar 
con una eslinga fijada al bucle de sujeción superior.
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INSTALACIÓN DEL DESCENDEDOR EN EL CABO
Empujar el bucle a través del espacio 
central del descendedor

Cerrar la barra central detrás del bucle de la 
cuerda

La cuerda debe colocarse por el lado redondeado de la barra central y la tensión de la 
cuerda debe cerrar la barra.  Verificar que la marca verde sea visible como comprobación de 
la orientación curvada de la cuerda.
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ENGANCHE AL DESCENDEDOR
Antes del despliegue, el operador y la carga pueden engancharse previamente a las eslingas. 
Si se dispone de un enganche de desacoplamiento rápido (Quick Out), asegurarse de que las 
lengüetas rojas de bloqueo estén en su posición inferior/bloqueada.

bloqueadobloqueado

Conexión del enganche de desacoplamiento rápido 
(Quick Out Link):

1. Deslizar las lengüetas de seguridad.

2. Colocar el mosquetón sobre los soportes de tal forma  
que los puntos indicadores rojos de la carcasa y la hebilla 
estén alineados.

3. Presionar hacia abajo la hebilla hasta oír que encaja en 
su sitio.

4. Deslizar a fondo las lengüetas de seguridad  hacia los 
botones de liberación.

5. Verificación del sistema de desacoplamiento: las cabe-
zas de ambos botones deben estar posicionadas por en-
cima de los lengüetas de seguridad. Después de asegurar 
los botones de desbloqueo, ambas lengüetas de seguri-
dad deben situarse al mismo nivel. Si el desbloqueo no 
ha encajado correctamente, la lengüeta de seguridad 
derecha no se puede deslizar a fondo.
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DESCENSO
Una vez el operador y la carga acoplados al Descendedor, 
el despliegue puede empezar:

1.	 Sostener el cabo con ambas manos por debajo del  
	 Descendedor

2. 	 Bascular hacia afuera de la aeronave de modo que  
	 el peso sea sujeto al Descendedor

3.	 Para descender, apartar la cuerda del cuerpo

4.	 Para ralentizar el descenso acercar la cuerda al  
	 cuerpo

La masa de la cuerda por debajo del usuario influirá en la 
velocidad de descenso y puede requerir que el usuario 
necesite empujar más el cabo hacia afuera.  El descenso 
puede ser ralentizado por un operador situado en el suelo 
tirando de la cuerda.

Carga máxima: 250kg
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LIBERACIÓN (CON ENGANCHE DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO) 

El enganche de desacoplamiento rápido opcional colocado entre el giratorio y las eslingas 
permite al operador desengancharse rápidamente de la soga rápida incluso si todavía hay 
algo de tensión en la cuerda. 

2. Presionar 
por ambos 
lados

1.  Deslizar 
hacia atrás 
por ambos 
lados.

3. Desenganchar

Desbloqueo del enganche de desacoplamiento rápido (Quick Out Link): 

1. 	 Deslizar hacia abajo ambas lengüetas de seguridad. Cuando situaciones 	  
	 peligrosas exijan una liberación rápida del desacomplamiento rápido, se recomienda 	
	 deslizar con antelación las lengüetas de seguridad. 

2. 	 Abrir el enganche de desacoplamiento rápido pulsando  
	 simultáneamente y por completo ambos botones de liberación.
	 Prueba de funcionamiento: El mosquetón del desacomplamiento rápido debe 		
           mantenerse en posición vertical. Al pulsar los dos botones de desbloqueo
           simultáneamente, la hebilla debe separarse de la carcasa por su propio peso.
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LIBERACIÓN (CON ENGANCHE DE DESACOPLAMIENTO RÁPIDO) INSPECCIÓN 
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Antes y después de su uso, el Descendedor de soga rápida debe ser inspeccionado por 
daños, desgaste excesivo y deformación. Inspeccione visualmente la barra y las soldaduras 
para detectar cualquier signo de daños o grietas - retirar si se observa algún daño. 
Observación: es normal que el recubrimiento de óxido negro se desgaste con el uso 
y aparezca a través de la superficie el acero inoxidable, esto no es motivo para que se 
retire. 

Colocar el Descendedor sobre una superficie plana como se muestra abajo, con la barra 
móvil posicionada en el centro debe haber entre 0 y 5mm entre la barra y la superficie 
en la que se encuentra el Descender. Si la separación no se encuentra en este rango, el 
Descendedor de soga rápida se ha deformado durante el uso y debe ser retirado. 

Medir el diámetro de la barra superior e inferior a 90 grados de diferencia como se muestra 
en las imágenes de abajo. Si la diferencia entre estas medidas es superior a 1 mm, la barra se 
ha desgastado excesivamente y el descendedor de soga rápida debe ser retirado.  
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Marlow Ropes Ltd			   Marlow Ropes, Inc.			  www.marlowropes.com
Ropemaker Park 			   Cordage Business Park		  UK: +44 (0) 1323 444 444 
Hailsham				   Plymouth 			   sales@marlowropes.com
East Sussex, BN27 3GU		  MA 02360	  		  US: +1 508 830 444
England				    USA 				    salesusa@marlowropes.com		
	

			     
Descarga de responsabilidad
Aunque Marlow Ropes Ltd se esfuerza en garantizar que todos los productos se fabrican al más alto nivel, estas directrices no tienen por objeto ni crean ninguna garantía, explícita o implícita.
Marlow Ropes Ltd declina expresamente las garantías o aseveraciones de cualquier tipo, expresas o implícitas, incluidas las garantías implícitas de comercialización e idoneidad para un uso 
determinado.
Marlow Ropes Ltd no será responsable de ningún daño consecuente, incidental o indirecto derivado del uso de estas instrucciones.
Marlow Ropes Ltd tiene una política de mejora continua que puede traducirse en cambios de especificaciones y color sin previo aviso. 

Número de Certificación 315
ISO 9001

TÉCNICAMENTE MEJOR.

www.marlowropes.com

Para más información y una demostración sobre 
cómo utilizar el descendedor de soga ràpida, 
consulte Marlow Ropes en www.youtube.com


